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Holzschutz-Grund

Impregnace dreva na bazi rozpoustédel, s preventivnim ucinkem
proti zamodrani a hnilobé

Odstin Dostupnost
Pocet kustl na paleté 672 200 96 22
Baleni 6x0,75 2x251 2x51 20 1
Typ baleni plechovy obal plechovy obal plechovy obal plechovy obal
Kod obalu 01 03 05 20
Cislo vyrobku
bezbarvy 2046 [ [ | [ | [ |
Spotreba Preventivni GCinek proti zamodrani a hnilobé pfi 150-160 ml/m2.
Na zakladé praktickych zkuSenosti vime, Ze je nutné nanést minimalné 2 natéry, abyste
15"%012?”1 docilili naneseni poZzadovaného mnozstvi.
Oblasti pouziti M Dievo v exteriéru
B Tvarové stalé drevéné dilce (pouze jako zaklad): napf. okna a dvefe
s .:I W Castecné tvaroveé stalé dfevéné dilce: napt. rolety, obklady, zahradni domky
« =1 M Tvarové nestalé drevéné dilce napf. ploty, hrazdéni, pristfesky pro auta
B Drevo bez kontaktu se zemi podle DIN EN 335-1, GK2 a 3
AVAVAV B Zakladni natér pod lazurovaci a kryci barvy
M Obaly > 5 litrli jsou vhodné pouze pro prodej profesionalnim zpracovateltim
Vlastnosti vyrobku M Chrani proti hnilobé a zamodrani
B Odolny vici nabobtnani, reguluje vihkost
N B Rozpoustédla s mirnym zapachem
/\ B Dobra prilnavost pro nasledné natéry
Udaje o vyrobku Pojivo Alkydove pryskyrice
Hustota (20 °C) Cca 0,82 g/cm?
Pritokovy poharek DIN 4  Cca1ls
mm
Zapach Mirny zapach po rozpoustédlech, po uschnuti bez zapachu
Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenaji zavaznou specifikaci produktu.
Systémove produkty » Isoliergrund (3440)
» Deckfarbe (3600)
> UV+ lazura (2234)
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% Venti-Lack 3in1 (2705)
Ol-Dauerschutz-Lasur [e<l (7670)
% Renovier-Grund (1504)

v

Pripravné prace B Pozadavky na podklad
Tvaroveé stalé drevéné dilce: vlhkost dfeva 11 az 15 %.
Tvarové nestalé drevéné dilce: vihkost dfeva max. 18 %.
Podklad musi byt Cisty, bez prachu a suchy.

B Priprava podkladu
Necistoty, mastnotu a uvolnény stary natér odstrante.
Stavebni casti a latky, které se nemaji dostat do kontaktu s vyrobkem, primérené
ochranit.
Dodrzujte pokyny v listu BFS-Merkblatt Nr. 18 ,Natéry na dfevo a dfevéné materialy ve

venkovnich prostorech®.

Zpracovani B Podminky pfi zpracovani

Teplota materialu, okoli a podkladu: min. +5 °C az do max. +25 °C
Esei;c W’ Z

Tk

Material dobfe promichejte.

Privatni uZivatelé: natirani pomoci lazurovaciho Stétce. Profesionalni uZivatelé: natér,
maceni, ponorovani, stfikani - pouze v uzavienych zafizenich.

Nanasejte ve sméru vlaken.

Otevrena baleni dobre uzavrete a pokud mozno co nejdfive upotrebte.

Upozornéni pri U tvrdych dfevin jako napf. dubu, Cerveného cedru, afzelie, sekvoje atd. mize dochazet v
Zpracovani dusledku srazek k vyplavovani vodourozpustnych latek ze dfeva. Toto miZe vést k
zabarveni svétlého zdiva nebo omitky.

B Schnuti

Po cca 24 hodinach pfi 20 °C a 65 % relativni vlhkosti vzduchu.
Nizke teploty, nedostatecna vyména vzduchu a vysoka vlhkost vzduchu schnuti vyrazné
prodluZzuji.

B Redéni
Pripraven k aplikaci

Naradi / ¢isténi Stétce, maceni, ponofovani, stfikaci tunel

/% Pracovni naradi ocCistéte ihned po aplikaci pomoci fedidla nebo Cistice na Stétce.

W ﬁ Zbytky po myti zneSkodnujte v souladu s predpisy.

Skladovani / trvanlivost Skladujte v dobfe uzavienych originalnich nadobach a mimo dosah déti, v suchu, chladu a

chranéné pred pfimym slunecnim svétlem, jako i mrazem v dobfe vétranych mistnostech.
Ve skladovacich prostorach je zakazano koureni.

a
R gap

Bezpecnostni Gdaje BlizSi informace o bezpecnosti pfi dopravé, skladovani, manipulaci a také o likvidaci a
ekologii najdete v aktualnim bezpecnostnim listu.

Popis prvni pomoci Pfi nadychani:
PFi potiZich zavést lékarské oSetreni.
Pfi bezvédomi uloZit a prepravit ve stabilni poloze na boku.
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P¥i styku s kuzi:

Ihned omyt vodou a mydlem a dobfe oplachnout.

Pokud pretrvava podrazdéni, vyhledejte lékare.

Pri zasaZeni oCi: Oteviené oci nékolik minut vyplachovat pod tekouci vodou.

PTi poziti:

Nikdy nevyvolavejte zvraceni! Pokud postiZeny zvraci samovolné zabrante mu ve
vdechnuti zvratkd. lhned vyhledejte [ékafskou pomoc. Postizeného udrzovat v klidu.

GISCODE

HSL20

Upozornéni na likvidaci
odpadu

Obsah/nadobu likvidujte v souladu s mistnimi/regionalnimi/narodnimi/mezinarodnimi
predpisy. Pouze obaly beze zbytkil odevzdavejte k recyklaci. Nesmi se odstrafiovat
spolecné s komunalnim odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

Kod odpadu 03 02 02* Chlorovana organicka Cinidla k impregnaci dfeva

Biocidni pripravek

Ucinné latky:

100 g vyrobku obsahuje 0,5 g IPBC (0,5 %) a 0,3g tebukonazolu (0,3 %).

Priivodce ochranou:

BP 1081 - Preventivni ochrana dreva - zakladni opatreni

BP 2081 - Ochranné prostfedky na dfevo: natirani, valeckovani, Spachtlovani a vtirani
BP 2083 - Vyuziti ochrannych prostfedki na dfevo v otevienych zafizenich

BP 2084 - Aplikace vyrobkl na ochranu dfeva v uzavienych zafizenich

Ochranné prostredky na dfevo obsahuji biocidni Gcinné latky k ochrané dfeva pred
skadci. K zamezeni rizik ohroZeni zdravi a Zivotniho prostiedi, pouZivejte tento vyrobek
vyhradné dle navodu a v predepsanych oblastech pouziti. Vyhnéte se zbytecnému
kontaktu s vyrobkem. Nespravné pouZiti mize vést k poskozeni zdravi i Zivotniho
prostredi.

Otevirejte a pouZivejte opatrné.

PFi pouZivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte a nekurte.

Uchovavejte oddélené od zdrojli zapaleni, provedte preventivni opatfeni proti vybojim
statické elektriny.

Pary mohou se vzduchem tvofit vybusné smési, nevdechujte plyny a pary.

Pfi zpracovani v dilnach (komercni vyuziti) zajistéte dobré odvétrani prostoru.

PFi natirani oken a venkovnich dvefi dbejte na dobré odvétrani pracovnich prostor,
oteviete viechna okna i dvefe v pracovnim prostoru (vyména vzduchu min. 5x/hod),pobyt
v pracovnim prostoru omezte na nejkratsi moznou miru.

Pred prestavkami v praci a po jejich ukonceni si vzdy radné umyjte ruce.

Prostfedky na ochranu dfeva se nesmi pouzivat na dfevo, které je urcené pro primy styk s
potravinami nebo krmivy.

Pripravek ani jeho zbytky se nesmi dostat do vody, ptidy nebo kanalizace.

NepouZivejte vyrobek a vyrobkem oSetfené drevo v bezprostfedni blizkosti povrchovych
vod, protoZe by mohlo dojit k nepfiznivému ovlivnéni vodniho ekosystému.

Aplikaci vyrobku provadéjte pouze na nepropustné podloZce, pfipadné jej zakryjte
(folii/plachtou). O3etfené dfevo uchovavejte az do fadného zaschnuti na nepropustné,
pevné podloZce. Veskeré odkapavajici zbytky vyrobku ze dfeva znovu pouZijte nebo
odstrante dle platnych predpisu.

Vyrobek zasadné nepouzivejte k osSetreni drevénych ploch v obytnych mistnostech, kromé
vnitfnich stran oken a vchodovych dvefi.
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Po uschnuti musi byt aplikovana na dfeva vystavena povétrnostnim vlivim dalsi vrstva
lazurou nebo kryci barvou (v souladu s pozadavky EN 927-2). Kryci natér pribézné

udrzujte.
Prohlaseni podle VdL-RL Produktova skupina: Zakladni natéry
01 Slozeni: alkydové pryskyfice, alifaty a glykoétery, butanonoxim, ftalanhydrid, IPBC (3-lod-

2-propinylbutylcarbamat).
Informace pro alergiky na tel.: +49 (0) 5432/83-138

Upozoriiujeme na to, Ze vySe uvedené (daje/data Proto v pfipadé pochyb doporucujeme provést Nové vydani tohoto Technického listu nahrazuje
byla stanovena v praxi, resp. v laboratofi jako zkousky nebo se nas zeptat. posledni vydani Technického listu.

orientacni hodnoty, a proto jsou v zasadé nezavazna. Pokud jsme se pisemné nezarudili za specifickou

Tyto (daje tedy predstavuji pouze vseobecné pokyny vhodnost nebo vlastnosti produktii ke smluvné

a popisuji nase produkty a informuji o jejich pouZziti urcenému Gcelu, je technické poradenstvi v oblasti

a zpracovani. Pfitom je nutné brat ohled na to, Ze na pouZiti nebo instruktaz, i kdyz je provadime podle

zakladé rozdilnosti a mnohostrannosti danych nejlepsiho svédomi, kazdopadné nezavazna. Jinak

pracovnich podminek, pouZitych materialt a staveb plati nase VSseobecné prodejni a dodaci podminky.

nelze prirozené zaznamenat vSechny individualni

pfipady.

Remmers s.ro. B Kolovratska 1445, 251 01 Ricany B Tel.: +420 323 604 877 M Fax: +420 323 603 143 M mail@remmers.cc B www.remmers.cz 2046 TM-2-382 09/18 EW_RV_IKo  4/4



	Holzschutz-Grund
	Spotřeba
	Oblasti použití
	Vlastnosti výrobku
	Údaje o výrobku
	Systémové produkty
	Přípravné práce
	Požadavky na podklad
	Příprava podkladu

	Zpracování
	Podmínky při zpracování

	Upozornění při zpracování
	Schnutí
	Ředění

	Nářadí / čištění
	Skladování / trvanlivost
	Bezpečnostní údaje
	Popis první pomoci
	GISCODE
	Upozornění na likvidaci odpadů
	Biocidní přípravek
	Prohlášení podle VdL-RL 01


