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Jedineěný identifikační
kód typu tlýrobku:

Typ:

Zamýšlené použití:

Výrobce:

provozovna:

Systém posuzování a
ověřování stálosti vlastností:
Harmonizovaná norma:

oznámený subjekt:

prohlášení o vlastnostech
EU nařízení č. 305/201,|

č.20,18/Ts/Oí

prohlášení o vlastnostech
ěislo 20í8/TS/Oí

Tříděné konstíukční dňevo obdélníkového průřezu pro nosné
účely
Konstrukčni dřevo obdélnikového průřezu dle EN 1408í-
í:2005+Aí:20í í třiděné dle CSN 73 2824-1
Dřevo na kon§trukce
Dřevozpíacujíci družstvo, Lukavec čp. 9 394 26 Lukavec, Česká
republika, lGO: 0002863í
Dřevozpřacuiící družstvo, Lukavec čp. 9 394 26 Lukavec, Česká
republika

Systém 2+

EN í 4081 -1 +Aí :201 1 Konstrukční dřevo obdélníkového prúřezu
tříděné dle čstt zs zsz&r, DlN 4074-í
Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p., oS 1393,
provedl počátečni inspekci ve výrobním závodě a řízení výroby
a osvědčeni o shodě řízení výroby 1393-CPR-Oí86.

základni
charakteristiky vlastnost

Harmonizovaná
technická

speciíikace
Pevnost V ohybu

c30 (S13) C24 (s10) c16 (s7)

EN 14081-,l+A,1

pevnost v tlaku EN 14081_1+A1

pevnost v tahu EN 14081_1+A1

Pevnost ve smyku EN,l4081_1+A1

Modul pružnosti EN,l4081-1+A1

Reakce na oheň D-s2, d0 (min tl,
22 mm\

D-s2, d0 (min tl,
22 mm)

D-s2, d0 (min tl.
22mm).

EN 1408í-l+A1

přirozená trvanlivosi Tr- 4 EN 14081-1+A1

dřevokazné houby
hmYz
termiti
mořští škůdci

NPD
NPD
NPD
NPD

NPD = bez deklaráce

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se
prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením
odpovědnost rnýrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

lng. Pavel Kříž, předseda představenstva

V Lukavci 22.5.2018
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