
 

SECA NORM 2009 - Technický list 
 
Serafin Campestrini, spol. s .r.o. – SECA tímto stanovuje technické požadavky platné pro dodávky palubek a podlahovek  
tam, kde jsou níže uvedené t ídy SECA smluvn  sjednány s odb rateli. 
  
Tento technický list obsahuje požadavky na palubky a podlahovky, které jsou v souladu s SN EN 14519 „Vnit ní a vn jší obklady  
z rostlého jehli natého d eva - Frézované profily s perem a drážkou“ a s SN EN 13990 „D ev né podlahoviny - Podlahové palubky  
z jehli natého d eva“. 
 
T ídy jsou formulovány jako volné t ídy podle l. 5.2.3 SN EN 14519 a l. 5.4.4 SN EN 13990, jejich vlastnosti jsou stanoveny  
pro smrk (Picea abies Karst), a borovici (Pinus silvestris L.).  
 
 
1.1 T ída „SECA A“ a „SECA B“  
 
Požadavky pro t ídu „SECA A“ a „SECA B“ obsahuje tabulka 1.  
 

Tabulka 1 – Volné t ídy pro smrk (Picea abies Karst) a borovici (Pinus silvestris L.) 

Vlastnost  SECA A  SECA B  

Suky  dovoleno:  
- erné tužkové suky do 5 mm, netvo í-li 
skupinu;  
- zdravé srostlé suky do 10 % ší ky  
+ 35 mm;  
- áste n  srostlé suky, suky s k rou, 
k ídlové suky, nesrostlé suky (ne vypadavé) 
do 10 % ší ky + 15 mm  
- ojedin lé malé vypadlé a poškozené 
hranové suky do 20 % nejv tší dovolené 
velikosti suku, není-li porušeno krytí;  
- sukové zátky do nejv tší dovolené 
velikosti suku u max. 10 % dílc   

nedovoleno:  
- vypadavé suky, díry po sucích  
a shnilé suky  

dovoleno:  
- erné tužkové suky do 5 mm;  
- zdravé srostlé suky, áste n  srostlé 
suky, suky s k rou, k ídlové suky  
a nesrostlé suky do 10 % ší ky + 50 mm;  
- hranové suky bez omezení, v etn  
vypadavých a poškozených, není-li 
porušeno krytí („po sesazení bez díry“)  
- ojedin lé vypadavé suky, díry po sucích  
a shnilé suky do 15 mm  
- zátky z téhož druhu d eva  

vytrhaná vlákna  
(opracováním poškozená místa)  

dovoleno:  
v okolí suk : do 20 % plochy suku;  
jinde: do 20 % maximální velikosti suku 
(jedno místo na metr)  

dovoleno:  
v okolí suk : do 40 % plochy suku;  
jinde: do 40 % maximální velikosti suku  

tlakové zak ivení (k emenitost), 
deformace  

k emenitost dovolena, zak ivení a jiné deformace dovoleny za p edpokladu, že pero  
a drážka zajiš ují po celé délce dob e zapadající spoj  

smolníky  dovoleno:  
- ojedin le do rozm ru 2 mm x 25 mm nebo 
stejné plochy (v mm2)  
- jeden smolník do velikosti 3 mm x 40 mm 
nebo stejné plochy v mm2 na každý 1,5 m 
délky  

dovoleno:  
- do rozm ru 2 mm x 35 mm nebo stejné 
plochy neomezen ;  
- t i smolníky do ší ky 6 mm a celkové 
délky 150 mm nebo stejné plochy (v mm2) 
na 1 metr délky  

trhliny  dovoleno:  
- vlasové trhliny (sotva viditelné);  
- elní trhliny ne delší než ší ka prkna  

nedovoleno:  
- pronikající trhliny s výjimkou elních;  
- trhliny probíhající z líce na bok;  
- odlup ivé trhliny;  
- trhliny na rubové stran , pokra ující po 
celé délce prkna  

dovoleno:  
- pronikající trhliny na líci (max 1 mm ší ky) 
do 300 mm délky;  
- elní trhliny ne delší než dvojnásobek 
ší ky prkna  

nedovoleno: - odlup ivé trhliny  

d e   dovoleno na 1/3 délky o ší ce max 5 mm  dovoleno  



 

barevné rozdíly  lícová strana: bez jakéhokoliv zbarvení 
(zbarvení na rubové stran  je dovoleno)  

dovoleno: slabé zbarvení jako ervené  
a modré skvrny (zbarvení na rubové stran  
je dovoleno)  

poškození napadením houbou  nedovoleno  

poškození hmyzem  nedovoleno  

obliny  dovoleno: na rubové stran , není-li porušena drážka a pero  

zárosty k ry  dovoleno: ojedin le do rozm ru  
5 mm x 50 mm nebo stejné plochy (v mm2)  

dovoleno  

P i dodávce t íd ní „SECA A“ nebo „SECA B“ odd len  m že nejvýše 5 % dílc  zásilky nespl ovat požadavky p íslušné t ídy, musí však 
spl ovat požadavky nejbližší nižší t ídy (tedy „SECA B“ resp. „SECA C“). Neshoda u t chto dílc  smí být jen u jedné vlastnosti.  
 
 
1.2 T ída „SECA C“  
T ída „SECA C“ obsahuje palubky a podlahovky, které nespl ují požadavky t ídy „SECA B“. Musí však spl ovat kone ný ú el obkladu 
nebo podlahy.  

1.3 T ída „SECA AB“  
Nejmén  40 % palubek nebo podlahovek vyhovuje svými vlastnostmi požadavk m t ídy „SECA A“ a nejvýše 60 % dílc  vyhovuje svými 
vlastnostmi požadavk m t ídy „SECA B“. Nejvýše 5 % dílc  zásilky m že nespl ovat požadavky t ídy „SECA B“, musí však spl ovat 
požadavky t ídy „SECA C“.  

1.4 Vlhkost  
Vlhkost podlahovek musí být p i dodání v rozmezí (9 ± 2) % (pro vytáp né prostory v interiéru) nebo (17 ± 2) % (pro jiná použití). Nejvýše 
u 5 % dodávky se smí vlhkost odchylovat o 3 % pro použití v interiéru a 4 % pro jiná použití. Vlhkost palubek musí být p i dodání v 
rozsahu (17 ± 2) % nebo v rozsahu (12 ± 2) %. Odlišné vlhkosti musí být schváleny smluvními partnery.  
V d sledku zm n vlhkosti vzduchu se m že m nit vlhkost d eva a tím i okamžité rozm ry hotového výrobku v dob  dodání.  
Tlouš ka a ší ka zpravidla vzroste nebo klesne o 0,25 % pro každé 1 % zvýšení nebo snížení vlhkosti d eva.  

2.1 Kalkulace ceny  
Cena palubek a podlahovek se stanovuje nej ast ji za m2 (metry tvere ní) výjime n  za bm (b žné metry). Pro výpo et plochy m2 se 
vždy používá ší ka palubky v etn  pera.  

3.1. Vady výrobk   
Veškeré p ípadné chyby t íd ní jakož i odchylky vlhkosti palubek a podlahovek od výše uvedené normy se považují za zjevné vady. 
Rozhodujícím okamžikem pro posouzení kvality i vlhkosti je okamžik p edání zboží odb rateli. Výrobce nem že ru it za vady (zejména 
zm ny vlhkosti) vzniklé b hem dalšího skladování a manipulace s výrobky. P ípadné vady je možné takto reklamovat pouze u dílc , které 
nebyly dále zpracovány (nap . krácením, povrchovou úpravou apod.).  

 

V Borohrádku, dne 5.1.2009  

Schválil: Serafin Campestrini, jednatel spole nosti 
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